
Sistemas de Seguridad
en Máquinas
y Áreas peligrosas



FEGEMU AUTOMATISMOS, S.L., empresa especializada en este campo desde 1991, ofrece una amplia respuesta en
Componentes y Sistemas de Seguridad para Máquinas y Áreas Peligrosas, fabricados y certificados bajo el riguroso
cumplimiento de las Normas EN, como solución a las diversas necesidades de los procesos industriales.

Además, ofrece los siguientes servicios:

• Realización de estudios para la eliminación o reducción del riesgo (Adecuación de las Máquinas al Real 
   Decreto 1215/97).
• Oferta completa de material de Seguridad necesario según estudio de Seguridad.
• Suministro y asesoramiento para la instalación del material de Seguridad.
• Asesoramiento para aplicaciones en zona ATEX.

Sistemas de Seguridad para Máquinas
y Áreas peligrosas



Interruptores de enclavamiento sin contacto

• Conforme a Normas: 
   UNE - EN 60947-5-1 / UNE - EN 1088 / 
   UNE - EN 292 / UNE - EN 60204-1 / 
   UNE - EN 954-1 / UNE - EN - ISO 13849-1
• Tecnología magnética o RFID
• Ideal para uso en aplicaciones de higiene
• Alto grado de tolerancia a desalineamientos
• Amplia gama en formas y tamaños

• Disponible gama de sensores codificados
• Versiones disponibles con QuickDisconect (QD)
• Grado de protección IP67, IP68 e IP69K
• Temperatura de trabajo: -10ºC a +55ºC ó
    -25ºC  a +125ºC
• Nº de maniobras: 10.000.000 de operaciones
• Disponible soluciones para zona ATEX

• Conforme a Normas: 
   UNE - EN 60947-5-1 / UNE - EN 1088 / 
   UNE - EN 292 / UNE - EN 60204-1 /  
   UNE - EN 954-1 / UNE - EN - ISO 13849-1
• Tipos de actuadores:
   Fijo, plano o a 90º     Semi-flexible
   Flexible      Actuador con cerrojo
• Versiones disponibles con QuickDisconnect (QD)

• Contactos de guías forzadas y apertura positiva
• Temperatura de trabajo: -20ºC a +80ºC.
• Grado de protección IP67
• Nº de maniobras: 1.000.000 de operaciones
• Montaje en cualquier posición
• Disponible soluciones para zona ATEX

Interruptores de enclavamiento mecánico

Elementos de Seguridad

Interruptores de paro de emergencia por tirón

• Conforme a Normas: 
   UNE - EN 60947-5-1 / UNE - EN 60204-1 / 
   UNE - EN 1088 / UNE - EN 292 / 
   UNE - EN 418 / UNE - EN - ISO 13849-1
• Aleación de aluminio o acero inoxidable
• Botón de paro de emergencia montado en la
   cubierta
• Indicador de la tensión del cable en la cubierta
• Tramos de hasta 125m de cable

• Sistema tensor de cable LRTS
• Versiones QuickDisconnect (QD)
• Grado de protección IP66, IP67 e IP69K
• Temperatura de trabajo: -25ºC a +80ºC
• Nº de maniobras: 1.000.000 de operaciones
• Disponible soluciones para zona ATEX

Interruptores de enclavamiento y bloqueo mecánico

• Conforme a Normas:
UNE - EN 60947-5-1/ UNE - EN 1080 /
UNE - EN 292 / UNE - EN 60204-1 /
UNE - EN 954-1 / UNE - EN - ISO 13849-1
• Tipos de actuadores:
Fijo, plano o a 90º Semi-flaxible
Flexible Actuador con cerrojo
• Versiones disponibles con QuickDisconnect (QD)

• Contactos de guías forzadas y apertura positiva
• Temperatura de trabajo: -10ºC a +60ºC
• Grado de protección IP67
• Nº de maniobras: 1.000.000 de operaciones
• Fuerza de retención: 1.600N a 5.000N
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C/ Zuatzu, 2. Edif. Igeldo
Locales 12-13, bajos 4-6
20018 SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa)
Tfno.: 943 31 67 99 • Fax: 943 31 68 18

C/ 60, nº 25-27, sector A, zona franca
08040 BARCELONA
Tfno.: 93 289 64 64 • Fax: 93 223 30 41

DELEGACIONES

info@fegemuautomatismos.com • www.fegemuautomatismos.com

SAN SEBASTIÁN

BARCELONA

MADRID

VALENCIA
SEVILLA
VALLADOLID

Avda. Alberto Alcocer 24, 5º
28036 MADRID
Tfno.: 630 09 90 99 • Fax: 91 555 45 91

Tfno.: 629 88 39 13 • Fax: 96 382 52 49

Tfno.: 629 88 39 10 • Fax: 95 579 83 27

Tfno.: 629 88 39 15 • Fax: 983 38 47 07


