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C/ Zuatzu, 2. Edif. Igeldo
Locales 12-13, bajos 4-6
20018 SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa)
Tfno.: 943 31 67 99 • Fax: 943 31 68 18

C/ 60, nº 25-27, sector A, zona franca
08040 BARCELONA
Tfno.: 93 289 64 64 • Fax: 93 223 30 41

DELEGACIONES

info@fegemuautomatismos.com • www.fegemuautomatismos.com
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A U T O M A T I S M O S



BORDES DE SEGURIDAD



La salida de cable a través de las tapas laterales puede tomar 4 posiciones diferentes, lo que facilita la instalación del borde
sensible. El cable puede salir frontalmente, por la izquierda, por la derecha o por la parte inferior.

•  Categoría de Seguridad 3
•  Alta resistencia a la humedad y suciedad (IP67)
•  Tecnología de goma conductora (EPDM o NBR)
•  Montaje fácil y seguro debido a conectores sin necesidad de atornillado
•  Alta flexibilidad
•  Longitudes de hasta 100 metros
•  Raíl de montaje de aluminio o acero con revestimiento de zinc
•  Conectores de esquina activos prefabricados
•  Alta resistencia al paso del tiempo
•  Normas y especificaciones técnicas: EN 1760-2, ISO 13849-1
   DIN V 31006 parte 2, ZH1/494, VBG5

Los sistemas de bordes sensibles de seguridad constan esencialmente de 3
componentes:
1) Raíl tipo C
2) Elemento sensor compuesto de: perfil de goma conductora,
    resistencia interna, cable conector y tapas laterales
3) Unidad de control que verifica y controla la operación

La goma conductora dispone de dos zonas eléctricamente conductoras a lo
largo de toda la longitud conectadas por una resistencia. Cuando el perfil se
deforma, las dos zonas entran en contacto entre sí y, en consecuencia, la
resistencia total cae.

La unidad de control verifica constantemente la existencia de cortocircuito,
rotura y cambios de resistencia. Ante cualquiera de estos fallos la salida de
la unidad de control se desactiva proporcionando una señal de parada a la
máquina.

La superficie de detección se refiere a la parte del borde que se activa por contacto. La totalidad de la superficie de detección
del sistema es activa salvo los 10mm del inicio y final que no lo son.

Es posible realizar protecciones de bordes sensibles de casi cualquier forma, ya que las esquinas activas garantizan que
la presión aplicada en las mismas sea detectada por la unidad de control.

/ COMPONENTES DEL SISTEMA

/ PRINCIPIO DE OPERACIÓN

/ SUPERFICIE DE DETECCIÓN

/ TERMINACIÓN DEL CABLE

/ CARACTERÍSTICAS
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Rango de dureza / Dureza Share
Resistencia al desgarro N/mm2 a 20ºC
Deformación por tensión
Resiliencia al rebote a 20ºC
Resistencia al desgaste y abrasión
Resistencia a deformación permanente
Resistencia general a condiciones ambientales
Resistencia al vapor
Características dieléctricas
Estabilidad térmica
- Intervalos cortos
- Intervalos largos

Sustancia Perfil EPDM Perfil NBR
Aceite diesel Mala Buena
Aceite lubricante Mala Buena
Aceites vegetales (generales) Buena Buena
Acetona Buena Regular
Acido acético (10%) Buena Buena
Acido hidroclórico (10%) Buena Buena
Acido nítrico (10%) Buena Regular
Agua (destilada) Buena Buena
Agua (salada) Buena Buena
Alcohol de etilo (etanol) Buena Buena
Benceno Mala Mala
Cloruro de sodio (25%) Buena Buena
Etileno de tricloruro Buena Mala
Fluidos de silicona Buena Buena
Gasolina Mala Regular
Hidróxido de amonio (35%) Buena Buena
Ozono  Excelente Regular

Perfil EPDM
35 a 90
Hasta aprox. 20
Hasta aprox. 450%
Buena
Buena
Buena
Excelente
Muy buena
Muy buena

Aprox. -50ºC a +170ºC
Aprox. -30ºC a +140ºC

Perfil NBR
40 a 90
Hasta aprox. 20
Hasta aprox. 450%
Regular
Buena
Buena
Buena
Buena
Baja

Aprox. -40ºC a +150ºC
Aprox. -30ºC a +120ºC



Puertas plegables Puertas correderas Puertas abatibles Puertas inclinadas Puertas seccionales

Puertas de garaje

Plataformas de elevación

Puertas de máquinas

Puertas de vehículos de transporte de personas

/ APLICACIONES
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4
4 Bordes de Seguridad

J

K

L

M

Goma conductora con base estándar sin labio sellador

3100.0110 I Negro, EPDM

3100.0110R Rojo, EPDM

3100.0110Y Amarillo, EPDM

3100.0110N Negro, NBR

3100.1610 Negro, EPDM

3100.1610N Negro, NBR

3100.0310 I Negro, EPDM

3100.0310N Negro, NBR

3100.0118 Negro, EPDM

3100.0118W Blanco, EPDM

3100.0118N Negro, NBR

3100.1830 Negro, EPDM

A

B

C

D

E

3100.0510 Negro, EPDM

3100.0610 Negro, EPDM

3100.0804 Negro, EPDM

3100.0210 Negro, EPDM

Goma conductora con base estándar y labio sellador

F

G

H

I

3100.6000 18 mm. Válido para:
   21,5 mm.

3100.8000 22 mm.Válido para:
 25,5 mm.

Uso: sólo o en
combinación con
perfil sellado, o con
perfil individual
cubierto.

Adecuado para:
sistemas neumáticos
de retroalimentación.

Goma conductora Quadro profile

N

O

/ GAMA DE PRODUCTOS

3100.0102 Negro, EPDM

3100.0502 Negro, EPDM

3100.0602 Negro, EPDM

3100.0802 Negro, EPDM

Goma conductora con base Braselmann
Referencia Dimensiones Descripción Referencia Dimensiones Descripción

Referencia Dimensiones Descripción Referencia Dimensiones Descripción
















